
【注意事項】ご入稿前に必ずお読みください。

● 白ベタは必ず白ベタレイヤーに配置し、「K100%」で作成してください。

●スタンドパーツを穴に差し込む際に若干ゆるく感じることがございます。
　 仕様上、完全に固定される状態ではございませんので、あらかじめご了承くださいませ。
　 また、穴がきつくても、抜き差しを繰り返しますと穴から抜けやすくなりますので、ご注意ください。

● 本体のカットラインはツメと繋がるようにご製作ください。

● 本体のツメと台座は、形状が固定です(拡大・縮小不可)。

● 両面印刷の場合、デザインによっては裏面が透けて見える場合がございますので、あらかじめご了承ください。

● フォントは必ずアウトライン処理を行ってください。

● データに画像を使用した場合、必ず「画像の埋め込み」を行ってください。

● 配置される画像データの解像度は、原寸の画像サイズで最低300dpi（推奨は350dpi）を推奨しております。
※低解像度の画像を配置されている際、原則的にデータチェック対象外になりますのでご注意ください。
 また、画像データが低解像度による仕上りの品質に対しての責任は負いかねますので、ご了承ください。

● データのカラーモードはすべて「CMYK」です。特色やRGBでのデータをご入稿された場合は、すべてCMYK
　 に変換しての印刷となりますので、データと仕上がりの色味が大きく異なる場合がございます。
　 ※原則的にデータチェック対象外になりますのでご注意ください。

著作権・肖像権の取り扱いについて
「著作権・肖像権の侵害」に該当する内容のものに関しては印刷をお断りさせて頂いております。
弊社にて「著作権・肖像権の侵害」の可能性があると判断した場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

Illustrator でのデータ制作

→データ作成についての詳細説明は2ページ目、3ページ目をご覧ください。

● 印刷入稿データは、Adobe illustrator 形式ファイルのみ受付可能です。

● illustratorのバージョンは Creative Cloud まで対応可。



テンプレートデータの各項目について

本体 台座
右

左
デザイン最大範囲

ゆらゆら台座
高さガイド

ゆらゆら台座
取り付け位置ガイド
（別レイヤー）

差し込みツメ
（位置・サイズ固定）

カットラインから
内側 2mm

デザイン最大範囲
カットラインから
内側 2mm

サイズ固定です

カットラインと必ず繋げてください

仕上がりイメージ

←組み立てパーツ
　（印刷なし）

組み立て時

●パスは、できるだけアンカーポイント数と角の少ないなめらかな線でお願いいたします。

カットライン
最大範囲

カットライン



カラー版 白ベタ（部分白ベタも可能です）

●スタンドパーツのデータ制作

●台座のデータ制作

ツメのパス

ご製作いただいたカットラインパスに、
「ツメ」のパスの上部分が接するように配置し、
パスを合体します。
※ツメのパスは拡大・縮小しないでください。

サイズは左右共通・左右対称です。
カットライン固定です。変形しないでください。

カットラインの高さや幅が足りない場合は、
上記のようにスタンドパーツに完全に接する
ようにカットパスを調整してください。

本体の絵柄をゆらゆら台座から浮かせるデザインの場合は、
必ずパスを伸ばしてツメのパスに合体させてください。

水平部分があると
安定感が増します


